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Lichtreflexionswerte

Die Lichtreflexionswerte sind  Messwerte, die angeben wie viel Prozent des Lichts auf der Oberfläche reflektiert werden (Y%), hauptsächlich in 
der Anwendung im Innenraum. In Bezug auf die Richtlinie 90/270/EEC und die Spezifizierung UNI 11190, sollten Tische und Schreibtische 
Lichtreflexionswerte von mehr als 15% und weniger als 75% aufweisen, in Übereinstimmung mit EN 13721/04. Die Lichtreflexionswerte der 
Farben sind in nachstehender Tabelle aufgeführt und wurden im Arpa lndustriale Labor getestet. In Anbetracht das die Lichtreflexionswerte 
von Punkt zu Punkt auf der Oberfläche abweichen können, empfehlen wir ein Material zu wählen mit Y% Werten zwischen 17 und 73 für 
einfache Farben und zwischen 20 und 70 für gedruckte Farben (empfohlene Farben sind hervor gehoben mit einem *). 
Das Reflexionsvermögen ist direkt beeinflusst von der Farbe, die Veredelung verändert dieses nicht. Für eine bessere Verlässlichkeit der 
Messwerte ist die Oberflächeneigenschaft nicht berücksichtigt. Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert: bitte überprüfen Sie die 
Revisionsnummer. 

FENIX Farben 

Code 

Lichtreflexionswerte Y% 

approx.1 

Geometrie d/8; D 65; SCE 

0029 81 

0030 79 

0032 84 

0716* 27 

0717* 25 

0718* 18 

0719* 54 

0720 4 

0721 12 

0724 11 

0725* 51 

0748* 37 

0749 7 

0750 12 

0751 7 

0752* 24 

0754 5 

2628* 36 

2629 16 

2630 9 

2638* 28 

5000* 

Bezeichnung 

FENIX NTM® Bianco Male 

FENIX NTM® Bianco Alaska 

FENIX NTM® Bianco Kos 

FENIX NTM® Rosa Colorado 

FENIX NTM® Castoro Ottawa 

FENIX NTM® Grigio Londra 

FENIX NTM® Beige Luxor 

FENIX NTM® Nero Ingo 

FENIX NTM® Blu Delft 

FENIX NTM® Grigio Bromo 

FENIX NTM® Grigio Efeso 

FENIX NTM® Beige Arizona 

FENIX NTM® Cacao Orinoco 

FENIX NTM® Verde Comodoro 

FENIX NTM® Rosso Jaipur 

FENIX NTM® Grigio Antrim 

FENIX NTM® Blu Fes 

FENIX NTM® Zinco Doha 

FENIX NTM® Bronzo Doha 

FENIX NTM® Piombo Doha 

FENIX NTM® Titanio Doha 

FENIX NTA�' Acciaio Hamilton 32 

Note 1: 

Toleranz bei einfachen Farben Y ± 2 max - für gedruckte Farben Y ± S max 
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