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FICHE PRODUIT 

JK 160 Silent Allrounder 
- Réduction des bruits d’impact - 

 

Description du produit et mode d’emploi: 
Non-tissé en polyester spécialement traité, avec isolation phonique, pour une utilisation sous les sols design (LVT), les 
stratifiés et les parquets finis destinés à une pose flottante, avec collage sous les sols en linoléum (2,0 et 2,5 mm), les 
sols en PVC homogènes, les sols design (LVT), les parquets multicouche et les sols en bois massif fixés par des rainures et 
des languettes. 
 

• Très bonne réduction des bruits d’impact  

• Grande résistance à la compression et stabilité dimensionnelle 

• Avec une structure de faible hauteur 

• Faible masse surfacique 

• Convient aux chauffages par le sol 

• Perméable à la valeur et respirant 
 
 
Caractéristiques techniques: 

Matériau

Épaisseur du matériau 1,2 mm

Largeur du rouleau 1,0 m

Longueur du rouleau 30 m

Indice de réduction des bruits d'impact jusqu'à 22 dB env. LVT, pose flottante

(seon EN ISO 10140-1) jusqu'à 19 dB env. LVT, collage sur toute la surface

jusqu'à 15 dB env. linoléum, collage sur toute la surface

jusqu'à 14 dB env. parquet fini, collage sur toute la surface

jusqu'à 12 dB env. PVC homogène, collage sur toute la surface

Masse surfacique env. 0,25 kg/m²

Résistance à la compression ≥ 400 kPa selon CEN / TSS 16354 (classe CS3)

Comportement face à l'écrasement ≤ 0,13 mm ; selon ISO EN 24343-1:2012

Résistance au passage de la chaleur env. 0,039 m²K/W

Test de roulettes de chaises ≥ 10.000 rotations sans endommagement selon EN 425

Comportement au feu Bfl S1 en liaison avec les sols JOKA Design 330 et 555 

Agrément de l'inspection du bâtiment

non-tissé en fibres polyester, en rouleau

Z - 158.10-156

 
Préparation du support : 
Le support doit correspondre à la norme VOB DIN 18365 « Pose de revêtements de sol ». Cela signifie qu’il doit être 
plan, ferme, exempt de fissures, sec, propre, absorbant et résistant à la compression et à la traction. Enlever toute 
substance de séparation, peinture, cire, huile, rouille, trace de plâtre ou autre substance réduisant l’adhérence. Les 
chapes de ciment et de sulfate de calcium doivent être poncées et passées à l’aspirateur. Selon les règles et les normes 
en vigueur, l’humidité résiduelle du support ne doit pas dépasser les limites prescrites. Contrôler la conformité du 
support avec les normes et règles en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience. Avant la pose du 
film JK 160, passer soigneusement l’aspirateur sur le support, l’apprêter et appliquer une couche de mastic si 
nécessaire. 
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FICHE PRODUIT 

JK 160 Silent Allrounder 
- Réduction des bruits d’impact - 

 
Mise en œuvre pour une pose entièrement collée: 
Un collage sur toute la surface est indispensable sous le linoléum (de 2,0 et 2,5 mm), les sols en PVC homogène, les sols 
design (LVT) et les parquets à 2 couches ou massifs. Le revêtement de sol final à poser doit toujours avoir une épaisseur 
de matériau plus élevée que le JK 160. 
 

(1) Poser le non-tissé JK 160 lé par lé et transversalement (90°) au sens de pose du futur revêtement de sol et le 
couper avec un couteau approprié (ciseaux, cutter, etc.). En présence de joints sur les extrémités (jonctions), 
une pose en coupe double est nécessaire (avant le collage). Veiller, dès la découpe, à ce que les jonctions des 
lés de la sous-couche soient décalées de 15 cm au minimum par rapport aux jonctions du revêtement de sol 
final.  

(2) Appliquer la colle respective avec la truelle dentée de la taille prescrite et mettre le JK 160 dans la couche de 
colle selon les directives de mise en œuvre.  

(3) Ce n’est qu’une fois que la colle a entièrement séchée (au bout de 24 heures au minimum) que la pose du 
revêtement de sol final peut être effectué. Elle doit être réalisée conformément aux indications du fournisseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre pour une pose flottante: 

(1) Définir le sens de la pose flottante du revêtement de sol et poser le JK 160 en parallèle. Veiller dès la découpe 
à ce que les jonctions des lés de la sous-couche soient décalées par rapport aux jonctions du revêtement de sol 
final. 

(2) Le JK 160 doit être posé sur le sol sans être collé. Les différents lés doivent être posés bout à bout et protégés 
contre tout glissement en les fixant avec un ruban adhésif. Ce faisant, les lés ne doivent pas se chevaucher. La 
découpe se fait ici aussi avec un outil de découpe approprié. 

(3) Ensuite, les travaux de pose du revêtement de sol final peuvent commencer. Ils doivent être réalisés 
conformément aux indications du fournisseur. 

 
Remarques de précaution et de sécurité: 
Le comportement des revêtements de sol face à l’écrasement et aux roulettes de chaises peut être différent si des 
sous-couches isolantes sont utilisées. Malgré la stabilité dimensionnelle plus élevée et la bonne résilience de la sous-
couche JK160, des empreintes visibles ou permanentes sur des revêtements de sol textiles et élastiques ne peuvent pas 
toujours être exclues.  
 
Sécurité au travail: 
La sous-couche JK 160 n’exige pas de mesures de sécurité au travail particulières. 
 
Élimination: 
Les morceaux découpés et les restes de revêtements de sol adhérant sur la sous-couche sont des déchets industriels 
qui doivent par conséquent être éliminés dans le respect des directives relatives aux déchets en vigueur sur le site 
d’utilisation. 

 

 

ATTENTION 

Respecter impérativement les prescriptions du fabricant de la colle. 

Si le revêtement de sol doit être posé sur des surfaces avec chauffage sur le sol,  

respecter les prescriptions de la norme DIN EN 1264. 

 

Bde 

 


