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DoP-Nummer: TEPOUTLIN

]OKA INKU

Natiirlich scho




Material / Aufbau

Herstellungsart

Getuftet

Struktur 1/10" Schlinge

Polmaterial 100 % Polyamid, Solution Dyed
Rickenausstattung CQuest™ Bio, Bitumenfrei
Poleinsatzgewicht (g/m?) ca. 462

Gesamtgewicht (g/m?) ca. 3.879

Gesamthodhe (mm) ca. 5,7

Abmessung (cm) ca. 50 x 50

Verpackungseinheit (m?) 5,00

Rapport (L x B in cm) Rapport frei

Produktcharakteristik

Strapazierwert 33 stark - gewerblich
Komfortwert LC1 - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca. 24
Schallabsorptionsgrad (aw) 0,15
Lichtechtheit >7
Ableitfahigverlegbar nein
Erdableitwiderstand (Q) -
Warmedurchlasswiderstand (m2xK/W) ca. 0,07
Brandverhalten Ce-sl
Antistatisch ja
Rutschhemmung DS
Stuhlrolleneignung ja

Toleranzen

Abweichung der Hohe

Nennwert + 15 %, - 10 %

Abweichung der Lange

Nennlange £ 1,0 %

Abweichung der Breite

Nennbreite £ 1,0 %

Abweichung der Noppenzahl

Nennwert + 10 %, - 7,5%

Abweichung des Poleinsatzgewichts

Mittelwert + 13 %, - 10 %

Abweichung des Gesamtgewichts

Nennwert £ 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemal der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zuldssige
MaRabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
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