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Fiche produit 

 

       COUCHE DE FOND À  

       BASE DE DISPERSION,  

         PRÊTE À L'EMPLOI 
               Couche de fond pour chapes absorbantes et surfaces minérales 

 
 
• séchage rapide 

• sur des chapes en ciment et en sulfate de calcium 

• très fluide 

• prête à l'emploi 

• utilisation universelle 

• pour l'intérieur 

• GISCODE D1 – produit exempt de solvant 

• EMICODE EC 1 PLUS – à très faibles émissions 

• rouleau d'application recommandé :   

  rouleau universel JOKA de 25 cm (n° d'art. : 2010115) 

 

 

 

 

 
APPLICATION : Couche de fond à base de dispersion pour une application avant tout enduit JK contenant du ciment ou du plâtre. 

Convient particulièrement bien aux chapes en ciment et en sulfate de calcium, aux sols en béton secs, aux chapes finies et à l'enduit sur 

enduit. Convient entre autres également à une application sur des anciens supports entièrement recouverts de restes de colle 

adhérents et résistants à l'eau. Mise en œuvre exclusivement à l'intérieur.   
 

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit satisfaire aux normes, être uniformément sec, solide, exempt de fissures, propre 

et dépourvu de substances réduisant le pouvoir d'adhérence. En règle générale, les supports doivent être poncés puis dépoussiérés 

soigneusement par aspiration. 
 

MISE EN ŒUVRE :  

1. Laisser les récipients s'acclimater à la température ambiante, bien secouer le contenu et le verser dans un seau propre.  

2. Appliquer une couche mince de produit sur le support en utilisant le rouleau universel JOKA, étaler uniformément puis laisser 

sécher. Éviter toute formation de flaques.  

3. Nettoyer immédiatement à l'eau tous les outils utilisés. 

 

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ : GISCODE D 1 – produit exempt de solvant selon TRGS 610. 

L'utilisation d'une crème de protection pour la peau est systématiquement recommandée lors de la manipulation du produit, ainsi 

qu'une bonne aération des locaux de travail. Une fois séché, le produit ne dégage plus aucune odeur et est écologiquement et 

physiologiquement inoffensif. Les conditions de base d'une qualité optimale de l'air ambiant après la pose d'un revêtement de sol sont 

des conditions de travail satisfaisant aux normes en vigueur et des supports, couches de fond et enduits parfaitement durcis. 
 

ÉLIMINATION : Collecter et réutiliser si possible les restes de produit. Ne pas laisser pénétrer dans la canalisation, dans les eaux ou 

dans la terre. Les récipients vidés, nettoyés au grattoir ou dépourvus de liquide peuvent être recyclés. Les récipients contenant des 

restes sous forme liquide ainsi que les restes de produit fluides collectés sont des déchets spéciaux. Les récipients contenant des 

résidus de produit secs sont des déchets de chantier. 

 

 

 

 

 

 
Ces indications se basent sur nos expériences et sur les résultats de nos essais. Nous ne pouvons cependant pas contrôler ou modifier les caractéristiques des matériaux 

utilisés en liaison avec le produit, ni les différentes conditions de mise en œuvre. C'est pourquoi la qualité de votre trava il dépend au cas par cas de votre propre évaluation 

des conditions sur place et du mode de mise en œuvre du produit. Respecter les instructions de pose du fabricant des revêtements. Toutes les fiches techniques précédentes 

perdent leur validité dès parution de cette fiche produit.  
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N° d'article :  59451, conteneur plastique de 10 kg 

Stockage :  12 mois dans le récipient original non entamé. 

Protéger contre le gel. 

Consommation :  150 g/m² environ, en fonction du support 

Séchage :  Laisser bien sécher jusqu'à ce que la couche de       

                                           fond  

ne colle presque plus 

Supports à base de ciment : 2 heures* environ 

Supports à base de plâtre : 6 heures* environ 

Anciens supports avec des restes de colle :  

6 heures* environ 
 

* à 20° C, 65 % HR  


