
Numer DWU: TEPPOI04/05

DFmfheOAH9

Wykładzina dywanowa

Piktogramy / znaki jakości / certyfikaty

121 | 132 | 133 | 136

Numer(y) artykułu/-ów:
137 | 259 | 289 | 329
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Podkład

Gramatura runa (g/m²) ok.

Wysokość runa (mm) ok. 

Gramatura całkowita (g/m²) ok.

podłoże tekstylne

1.040

3,2

2.125

Wysokość całkowita (mm) ok.

Odporność na obciążenie kółkami fotela tak w strefie mieszkalnej, typ kółek fotela H

Wytrzymałość 23 intensywne – zastosowanie domowe / 32 normalne – zastosowanie komercyjne

Klasa komfortu LC 3 – wysoka

-

-

-

Antystatyczność

bez raportu wzoru

25

400 + 500 + dywan na wymiar

6,4

Poprawa akustyczna po sklejeniu (dB) ok.

Charakterystyka produktu

Materiał / budowa
Rodzaj produkcji materiał igłowany

Struktura 1/8" pętla

Materiał runa

Raport wzoru (dł. x szer. w cm)

Ilość pęczków/m² ok.

Wymiary (cm) ok.

100% żywa wełna

104.000

tak

Ułożenie z zapewnieniem przewodności

Klasa reakcji na ogień Bfl-s1
Współczynnik przenikania ciepła (m²xK/W) ok. 0,13

wartość średnia + 13%, - 10%

Odchylenie wysokości

Odchylenie długości

Odchylenie szerokości

Odchylenie ilości pęczków

Odchylenie gramatury runa

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 14159 oraz EN 1307. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne 

odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą.

Współczynnik pochłaniania dźwięku (αw)

Odporność na działanie światła

wartość nominalna ± 15% Odchylenie gramatury całkowitej

Tolerancje
wartość nominalna + 15%, - 10%

długość nominalna ± 1,0%
szerokość nominalna ± 1,0%

wartość nominalna + 10%, - 7,5%

Właściwości antypoślizgowe DS
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