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JOKA 
Est une marque de  

W. & L. Jordan GmbH 
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10 
D-34134 Kassel 

+49 561 94177-0 
www.joka.de 
 

INKU 
Jordan GmbH & Co. KG 

IZ-NÖ Süd, Straße 3, 
Obj. M22 
A-2355 Wr. Neudorf 

+43 2236 6701-0 
www.inku.at 

 

COLLE POUR 

REVÊTEMENTS TEXTILES 
 

          Colle de dispersion pour revêtements textiles 

 
 

 

 

• pour les revêtements textiles de tous types 

• temps d'évaporation court 

• pouvoir adhésif rapide 

• résistance élevée 

• adapté aux chaises à roulettes 

• convient au chauffage par le sol  
• pour les espaces intérieurs 

• GISCODE D 1 - Sans solvants 

• EMICODE EC 1 PLUS - Très faible émission 

• N° d'agrément de l’autorité de surveillance   

  N° d'agrément : Z-155.20-147 

 

 

 
 
 

 

 

 

APPLICATION :  

Colle à dispersion avec force adhésive rapide et très forte pour revêtements textiles de tout type, notamment pour les revêtements 

textiles avec double dossier textile, matière tissée, moquette aiguilletée et revêtement en fibre naturelle. Adapté sur des supports 

spatulés, plans et absorbants. Uniquement à l’intérieur. 

 

PRÉPARATION DU SUPPORT :  

Le support doit être solide, sec, exempt de fissure, propre et libre de substances gênant l’adhérence. Poncer le support, aspirer 

soigneusement, appliquer une précouche avec un aprêt JK approprié et spatuler avec un enduit JK approprié. Bien laisser sécher l’aprêt 

el l’enduit de ragréage. 

 

TRAITEMENT :  

1. Appliquer la colle sur le support de manière homogène avec une spatule dentée appropriée et laisser prendre en fonction du volume 

appliqué et du climat ambiant. N’appliquer que le volume de colle qui peut être rempli sous le temps de prise.  

2. Poser le revêtement et le maroufler ou passer le rouleau sur toute la surface. Veiller à une bonne humidification du dos du 

revêtement. Maroufler de nouveau ou passer le rouleau sur la surface posée après env. 25 minutes.  

3. Éliminer les résidus de colle fraîche avec de l’eau. 

 

CONSIGNES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ :  

GISCODE D 1 - Sans solvants selon TRGS 610. Lors du traitement, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et l'aération des 

locaux de travail sont en principe recommandées. Après le séchage, la colle est inodore et inoffensive du point de vue écologique et 

physiologique. Les conditions de base pour obtenir la meilleure qualité d'air possible dans la pièce après les travaux de revêtement de 

sol sont des conditions de pose conformes aux normes et des supports, des apprêts et des enduits bien secs. 

 

ÉLIMINATION :  

collecter et réutiliser les restes de produits dans la mesure du possible. Ne pas rejeter dans la canalisation ou dans les égouts, dans les 

cours d'eau, ne pas laisser pénétrer dans le sol. Les récipients vidés de leur contenu, grattés ou sans gouttes sont recyclables. Les 

récipients contenant des résidus liquides ainsi que les résidus de produits liquides recueillis sont considérés comme des déchets 
spéciaux. Bidons avec du produit durci  

Le contenu résiduel est constitué de déchets de chantier. 

 

 

 
 

 

 
Ces informations sont basées sur notre expérience et nos recherches. Nous ne pouvons toutefois pas influencer ni contrôler en détail les matériaux utilisés en combinaison 

et les différentes conditions de traitement. La qualité de votre travail dépend donc de votre évaluation professionnelle des conditions sur place et de l'utilisation finale des  

N° d'article :  33793, seau en plastique de 18 kg 

Stockage :  au moins 12 mois dans l'emballage d'origine 

non ouvert, dans un endroit frais et sec. 

Protéger du gel. 

Revêtement :    Consommation :  

légèrement structuré   env. 300 g/m², denture A2 

fortement structuré   env. 400 g/m², denture B1 

grossièrement structuré  env. 500 g/m², denture B2 

 

Temps d'évaporation :  env. 10 min* 

Temps de prise :  env. 25 min* 

Résistance :  après env. 24 heures* 

Résistance finale :  après env. 3 jours* 

Température de traitement : pas en dessous de 15 °C 

Humidité relative : pas plus de 75 % 

 
 

* À 20 °C, 65% d'humidité relative de l'air 


