
 

                    Fiche technique du produit 

                     JK 32 

 

 

JOKA 
Est une marque de  

W. & L. Jordan GmbH 

Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10 

D-34134 Kassel 

+49 561 94177-0 

www.joka.de 

 

INKU 
Jordan GmbH & Co. KG 

IZ-NÖ Süd, Straße 3, 

Obj. M22 

A-2355 Wr. Neudorf 

+43 2236 6701-0 

www.inku.at 

COLLE DE MONTAGE 
                      Colle de construction et de montage avec  

   une adhérence initiale extrême 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• colle immédiatement, ne glisse pas 

• bonne adhérence 

• prêt à l'emploi 

• utilisation universelle 

• résistant au vieillissement 

• excellentes propriétés de traitement 

• pour l'intérieur et l'extérieur 

• sans odeur 

• sans solvants 

• Résistance aux rayons UV 

 
APPLICATION : adhésif polymère hybride universel pour l'intérieur et l'extérieur. Pour coller les profilés, les plinthes, 

les cornières de protection, les panneaux acoustiques, les conduits de câbles, ainsi que pour les travaux de réparation des 

surfaces en parquet. Aucune fixation supplémentaire n’est nécessaire pour de nombreuses applications. Compatible avec les 

supports minéraux, le bois, la céramique, le métal, le PVC dur et le styropor. 

PRÉPARATION DU SUPPORT : le support doit être solide, sec, exempt de fissures, propre et exempt de substances 

empêchant l'adhérence. Éliminer les couches de séparation et de frittage, etc. à l’aide de méthodes appropriées. 

TRAITEMENT : Température d’application et du support au moins 5 °C (optimale : 15 °C). Il est possible d’appliquer 

JK 32 à l’aide d'un pistolet manuel, sur batterie ou à air comprimé. Appliquer un cordon de colle sur le support 

préalablement préparé. Placer les pièces à coller directement dans la colle, puis bien appuyer. Le temps de précipitation est 

de 5 minutes maximum (dépend fortement de la température et de l'humidité). 

CONSIGNES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ : sans solvant. Lors du traitement, l'utilisation d'une crème de 

protection de la peau et l'aération des locaux de travail sont en principe recommandées. Respecter les indications de 

danger et de sécurité figurant sur l'étiquette du bidon et dans la fiche de données de sécurité. 

ÉLIMINATION : collecter et réutiliser les restes de produits dans la mesure du possible. Ne pas rejeter dans la 

canalisation ou dans les égouts, dans les cours d'eau, ne pas laisser pénétrer dans le sol. Les récipients dont le contenu 

résiduel est liquide sont des déchets spéciaux. Les emballages dont le contenu résiduel a durci et les restes de produit durci 

sont des déchets de chantier. 

 

 

 

 

 

Ces informations sont basées sur notre expérience et nos recherches. Nous ne pouvons toutefois pas influencer ni contrôler en détail les matériaux utilisés en 

combinaison et les différentes conditions de traitement. La qualité de votre travail dépend donc de votre évaluation professionnelle des conditions sur place et 

de l'utilisation finale des produits. Les directives de pose des fabricants de revêtements doivent être respectées. Avec la parution de cette fiche technique, 

toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.    

Référence :    14716, cartouche de 300 ml  

Consommation :  selon l'application 

Stockage :  12 mois dans la cartouche non ouverte 

Humidité relative :        entre 30% et 90  

Temps de prise :   env. 5 min* 

Durcissement :  env. 3 mm/24 h*               

Prise :  par l'humidité de l'air 

* À 20° C, 65% d'humidité relative de l'air 
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