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COLLE DE MONTAGE 
Colle de construction et de montage avec une adhérence 

initiale extrêmement bonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• colle immédiatement, pas de glissement 

• adhérence parfaite 

• prête à l'emploi 

• pour une utilisation universelle 

• résistante au vieillissement 

• excellentes propriétés de mise en œuvre  

• pour l'intérieur et l'extérieur 

• odeur neutre 

• exempte de solvant 

• résistante aux UV 

 
APPLICATION : Colle polymère hybride pour une utilisation universelle à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le collage de 

profilés, de plinthes, de cornières de protection, de panneaux d'insonorisation, de goulottes de câble et pour des travaux de 

réparation sur des parquets. Beaucoup d'applications ne nécessitent pas de fixation supplémentaire. Pour des surfaces 

minérales ou des surfaces en bois, en céramique, en métal, en PVC dur ou en polystyrène. 

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être solide, sec, exempt de fissures, propre et dépourvu de 

substances réduisant le pouvoir d'adhérence. Enlever toute couche de produit de séparation, de frittage ou similaire en 

prenant des mesures appropriées. 

MISE EN ŒUVRE : La température de mise en œuvre et celle du support doivent être de 5 °C au minimum 

(température optimale : 15 °C). La colle JK 32 peut être appliquée à l'aide d'un pistolet manuel, à pile ou pneumatique. 

Appliquer la colle sous forme de bandes sur le support préparé. Placer les éléments à coller directement dans la couche de 

colle et bien presser dessus. Le temps de pose minimal est de 5 minutes (et dépend largement de la température et de 

l'humidité ambiante). 

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Sans solvant. L'utilisation d'une crème de protection pour la 

peau est systématiquement recommandée lors de la manipulation du produit, ainsi qu'une bonne aération des locaux de 

travail. Observer les avertissements et les consignes de sécurité imprimés sur l'étiquette du récipient et indiqués dans la 

fiche de sécurité. 

ÉLIMINATION : Collecter et réutiliser si possible les restes de produit. Ne pas laisser pénétrer dans la canalisation, dans 

les eaux ou dans la terre. Les récipients contenant encore des résidus de liquide sont des déchets spéciaux. Les récipients 

contenant des résidus durcis sont des déchets de chantier. 

 

 

 

 

Ces indications se basent sur nos expériences et sur les résultats de nos essais. Nous ne pouvons cependant pas contrôler ou modifier les caractéristiques des 

matériaux utilisés en liaison avec le produit, ni les différentes conditions de mise en œuvre. C'est pourquoi la qualité de votre travail dépend au cas par cas de 

votre propre évaluation des conditions sur place et du mode de mise en œuvre du produit. Respecter les instructions de pose du fabricant des revêtements. 

Toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité dès parution de cette fiche produit.    

N° d'article :  14716, cartouche de 300 ml  

Consommation :  en fonction de l'application 

Stockage :  12 mois dans la cartouche non entamée 

Humidité relative de l'air ambiant :        entre 30% et 90%  

Temps de pose :   5 minutes* environ 

Durcissement complet :  3 mm/24 heures* environ             

  

Prise :  par contact avec l'humidité ambiante 

* à 20° C, 65% HR 
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