
Parties invisibles

Toutes les caractéristiques sont tolérées, nonobstant la taille ou la quantité, dans la mesure où elles n’altèrent pas la 

solidité ou la durabilité du parquet.

Variations de couleur tolérées si modérées

Cernes tolérées

Altérations biologiques pas tolérées

Parquet en bois massif lamellé, classement « Naturel »

Nœuds  sains et adhérents Autorisé si diamètre ≤ 5 mm, max. 5% de la largeur isolé

Nœuds noirs Autorisé si diamètre ≤ 5 mm, max. 5% de la largeur isolé

Gerces pas tolérées

TDR20

Description de la classe
Aubier sain pas toléré

Numéro(s) d'article :

Entre-écorces pas tolérées

Coups de foudre pas tolérés

Structure calme

Fiche technique

Parquets en bois massif
816 Stab
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Avec ces informations, nous désirons vous conseiller en toute bonne foi sur la base de nos essais, de nos expériences, de nos
contrôles et des normes et règles appliquées du métier. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Veuillez contacter le service-conseil pour tout projet de construction de 
plus grande ampleur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tél. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Parquet lamellé en bois massif, classement « Naturel objet »

Numéro(s) d'article :
TDR30

Description de la classe
Aubier sain pas toléré
Nœuds sains et adhérents Isolé, max. 25% de la largeur isolé

Nœuds noirs Isolé, max. 20% de la largeur isolé

Structure Équilibré avec des nœuds

Variations de couleur Régulièrement autorisé

Cernes tolérées

Gerces Isolé, largeur max. 2mm, max. 10% des frises

Entre-écorces pas tolérées

Coups de foudre pas tolérés

Altérations biologiques pas tolérées

Parties invisibles

Toutes les caractéristiques sont tolérées, nonobstant la taille ou la quantité, dans la mesure où elles n’altèrent pas la 

solidité ou la durabilité du parquet.

Fiche technique

Parquets en bois massif
816 Stab
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Avec ces informations, nous désirons vous conseiller en toute bonne foi sur la base de nos essais, de nos expériences, de nos
contrôles et des normes et règles appliquées du métier. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Veuillez contacter le service-conseil pour tout projet de construction de 
plus grande ampleur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tél. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Parquet lamellé en bois massif, classement « Rustique »

Numéro(s) d'article :
TDR80

Description de la classe

Gerces tolérées

Entre-écorces tolérés si isolés

Coups de foudre tolérés

Aubier sain Autorisé, autorisé pour 5% max. des frises, pour 5% max. de la largeur
Nœuds sains et adhérents tolérés

Nœuds noirs tolérés

Altérations biologiques Autorisé (sans parasites)

Parties invisibles

Toutes les caractéristiques sont tolérées, nonobstant la taille ou la quantité, dans la mesure où elles n’altèrent pas la 

solidité ou la durabilité du parquet.

Structure dynamique

Variations de couleur tolérées

Cernes tolérées

Fiche technique

Parquets en bois massif
816 Stab
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Avec ces informations, nous désirons vous conseiller en toute bonne foi sur la base de nos essais, de nos expériences, de nos
contrôles et des normes et règles appliquées du métier. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Veuillez contacter le service-conseil pour tout projet de construction de 
plus grande ampleur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tél. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Traitement de surface

rainures et languettes : 5,2 mm

pose entièrement collée

frise unique

Résistance au passage de la chaleur

Longueur :                env.    420 mm | 500 mm

surface brute

env. 0,10 m²*K/W, convient au chauffage par le sol à l’eau chaude

Malgré un triage soigneux des qualités, un lot peut contenir jusqu’à 5% d’éléments d’un autre lot. (DIN EN 13226)

Matériau / Structure

Comportement au feu Cfl s1

≤ 0,5 ‰ sur le côté étroit / ≤ 0,5 % sur le côté large

≤ 0,5 % sur la largeur

max. 0,4 mm entre les éléments assemblés

Écart de largeur admissible

Écart d’épaisseur admissible

± 0,5 mm

± 0,2 mm

± 0,5 mmÉcart de longueur admissible

≤ 0,2 % sur la largeur

Possibilités de pose

Épaisseur :                env.    16 mm

Dimensions d’un élément individuel
Dimensions Tolérances

Caractéristiques du produit
Humidité du bois 9 % (± 2%)

Structure (massive) Partie supérieure :                               5,5 mm

aspect de surface

Système d'assemblage

Dimensions et valeurs de tolérance selon la norme DIN EN 13226. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts 

dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec la norme pour des frises en 

bois massif.

Gauchissement sur l’élément complet

Courbure transversale sur l’élément

Décalage de hauteur (surépaisseur)

Écart perpendiculaire admissible

Largeur :                    env.     70 mm

rainures et languettes, frises de gauche et de droite dans le paquet

Partie inférieure :                               5,3 mm

Fiche technique

Parquets en bois massif Classic
816 Stab
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Fiche technique

Parquets en bois massif
816 Stab
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Avec ces informations, nous désirons vous conseiller en toute bonne foi sur la base de nos essais, de nos expériences, de nos
contrôles et des normes et règles appliquées du métier. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Veuillez contacter le service-conseil pour tout projet de construction de 
plus grande ampleur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tél. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Emballage

REMARQUE
Le bois est un matériau naturel dont la couleur et la structure peuvent différer en conséquence. C’est pourquoi les 

échantillons, prospectus et photos doivent être considérés comme similaires et sont par conséquent mis à disposition 

sans engagement. La lumière solaire exerce elle aussi une influence sur la modification naturelle de la couleur du bois. 

C’est pourquoi à la date de livraison, le produit peut nettement différer du modèle.

PAR1201521-DR085

Caractéristiques générales du produit

Nombre de frises par paquet 30 frises | 30 frises

Paquets par palette

N°DoP

Contenu par paquet

Contenu d'une palette

0,882 m² | 1,05 m²

52,92 m² | 63,00 m²

60 paquets | 60 paquets

Fiche technique

Parquets en bois massif 
816 Stab
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4 Avec ces informations, nous désirons vous conseiller en toute bonne foi sur la base de nos essais, de nos expériences, de nos

contrôles et des normes et règles appliquées du métier. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire. Veuillez contacter le service-conseil pour tout projet de construction de 
plus grande ampleur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tél. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de


