Scheda tecnica

Format 028 City

Moquette

Materiale / struttura

Tipo di produzione Tufted
Struttura [/10" ricciolo
Composizione felpa 100 % poliammide SDN
Caratteristiche del retro Tessuto
Peso felpa (g/m?) ca. 700

Altezza felpa (mm) ca. 2,9

Peso totale (g/m?) ca. 1.900
Altezza totale (mm) ca. 54

Numero protuberanze/m? ca. 189.000
Larghezza (cm) ca. 400

Motivo completo (L x P in cm) -

Pittogrammi / Marchi di qualita / Certificazioni

Numero GUT/Prodis: COASAF9E
Numero DoP: TEPCITY04
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Caratteristiche del prodotto

Resistenza 33 forte - commerciale
Comfort LC2 - buono
Attenuazione del rumore da calpestio incollato (dB) ca.| 25
Grado di assorbimento acustico (a.,) 0,20
Resistenza alla luce 26
Posa antistatica Si
Resistenza di terra (Q) < Ix10° Ohm
Trasmittanza (m*xK/W) ca. 0,05
Reazione al fuoco Cq-sl G-NCS
Antistatico Si
Compatibilita sedie con rotelle Si, sedia con rotelle di tipo H
Idoneita scale Si

Tolleranze
Differenza di altezza Valore nominale + 15 %, - 10 %
Differenza di lunghezza Lunghezza nominale + 1,0 %
Differenza di larghezza Larghezza nominale + 1,0 %
Differenza numero di protuberanze Valore nominale + 10 %, - 7,5 %
Differenza peso felpa Valore medio + 13 %, - 10 %
Differenza peso totale Valore nominale + 15 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono

indicate nel rispetto della normativa di riferimento.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'eta e la luce del sole tendono a
modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale
sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto puo cambiare le proprie caratteristiche
rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto ¢ la scheda

tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.
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