
Venature Ammiss.

Infestazione da parassiti Inammiss.

Listello in legno massello, collezione Natur

Nodi sani e nodi compatti Ammissibili purché con diametro ≤ 5 mm, max 5% della larghezza sporadici

Nodi neri Ammissibili purché con diametro ≤ 5 mm, max 5% della larghezza sporadici

Fessure superficiali Inammiss.

TDR20

Descrizione della collezione
Alburno sano Inammiss.

Codice articolo:

Inclusione di corteccia Inammiss.

Colpo di fulmine Inammiss.

Struttura Tranquilla

Parti non visibili

Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la 

stabilità o la durevolezza del parquet.

Disomogeneità cromatiche Ammiss. in misura limitata

Scheda tecnica

Parquet massello
816 Stab
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Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, 
controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri 
consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Infestazione da parassiti Inammiss.

Parti non visibili

Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la 

stabilità o la durevolezza del parquet.

Nodi sani e nodi compatti Sporadici, max 25% della larghezza

Nodi neri Sporadici, max 20% della larghezza

Struttura Bilanciata con nodi

Disomogeneità cromatiche Regolarmente ammissibile

Venature Ammiss.

Fessure superficiali Sporadici, larghezza max 2 mm, max 10% dei listelli

Inclusione di corteccia Inammiss.

Colpo di fulmine Inammiss.

Listello in legno massello, collezione Natur Objekt

Codice articolo:
TDR30

Descrizione della collezione
Alburno sano Inammiss.
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Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, 
controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri 
consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
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Scheda tecnica



Infestazione da parassiti Ammiss. (senza parassiti)

Parti non visibili

Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la 

stabilità o la durevolezza del parquet.

Struttura Vivace

Disomogeneità cromatiche Ammiss.

Venature Ammiss.

Fessure superficiali Ammiss.

Inclusione di corteccia Ammissibili purché sporadici

Colpo di fulmine Ammiss.

Alburno sano Ammissibile, con max 5% di nodi, max 5% della larghezza
Nodi sani e nodi compatti Ammiss.

Nodi neri Ammiss.

Listello in legno massello, collezione Rustikal

Codice articolo:
TDR80

Descrizione della collezione

Scheda tecnica

Scheda tecnica

Parquet massello
816 Stab
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Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, 
controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri 
consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.
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Trattamento superficiale

Dimensioni del singolo elemento
Dimensioni Tolleranze

Caratteristiche del prodotto
Umidità del legno 9 % (± 2%)

Struttura (massello) Fianco superiore: 5,5 mm

Superficie

Sistema di giunzione

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13226. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state 

stabilite secondo la normativa per “Listelli di parquet in legno massello”.

Deformazione a banana lungo l’elemento

Curvatura trasversale lungo l'elemento

Scostamento in altezza (dislivello)

Tolleranza ammessa per ortogonalità

Larghezza:              ca. 70 mm

Maschio e femmina, confezione con listelli sinistri e destri

Fianco inferiore: 5,3 mm

Nonostante la selezione accurata e il controllo qualità, una classe può contenere fino al 5 % di elementi appartenenti a 

una classe diversa. (DIN EN 13226)

Materiale / struttura

Comportamento all’incendio Cfl s1

≤ 0,5  ‰ sul lato stretto / ≤ 0,5 % sul lato largo

≤ 0,5 % sulla larghezza

max 0,4 mm tra gli elementi uniti

Differenza di larghezza ammissibile

Differenza di spessore ammissibile

± 0,5 mm

± 0,2 mm

± 0,5 mmDifferenza di lunghezza ammissibile

≤ 0,2 % sulla larghezza

Possibilità di posa

Spessore:               ca. 16 mm

Maschio e femmina: 5,2 mm

Incollata su tutta la superficie

1 strip

Resistenza termica

Lunghezza:            ca. 420 mm | 500 mm

Grezzo

Ca. 0,10 m²*K/W / compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Scheda tecnica
Parquet massello Classic

816 Stab

Scheda tecnica
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Scheda tecnica

Parquet massello
816 Stab
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Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, 
controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri 
consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | 
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Imballaggio

NOTA
Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno 

un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col 

passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

PAR1201521-DR085

Dati generali del prodotto

Numero di strip per confezione 30 strip | 30 strip

Confezioni per pallet

Numero DoP

Contenuto per confezione

Contenuto per pallet

0,882 m² | 1,05 m²

52,92 m² | 63,00 m²

60 confezioni | 60 confezioni

Scheda tecnica

Parquet massello
816 Stab
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controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri 
consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.
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