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    PLAMUURMASSA cementgebonden 

   Zelfnivellerend projectvloeregalisatiemiddel  

                   voor laagdiktes tos 15 mm 

 
• zelfnivellerend 

• geschikt voor rakel, verpompbaar 

• voor laagdiktes van 1 tot 15 mm 

• geschikt voor stoelwielen 

• geschikt voor vloerverwarming 

• voor binnen 

• GISCODE ZP 1 / Chromaat-arm conform EU-VO 1907/2006 (REACH) 

• EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissie-arm  

 

 
 

 

TOEPASSING: Hoogwaardige en zelfnivellerende cementegalisatiemiddel voor laagdikten tot 10 mm, met kwartszand vermengd tot 

15 mm voor het egaliseren. Gladmaken, egaliseren en nivelleren van nieuwe en oude dekvloeren en ondergronden in woon- en 

bedrijfsruimten bij normale en verhoogde belasting. Bijzonder geschikt voor cementdekvloeren, beton, evenals oude ondergronden met 

sterk vastzittende lijm- of egalisatieresten. Dient voor de totstandbrenging van egale, zeer goed absorberende legoppervlakken voor 

alle textiele vloerbedekkingen, naaldvlies-, PVC-/CV-, design-, linoleum- en rubbervloeren binnenshuis. Na voldoende droging en een 

laagdikte van minimaal 3 mm is directe verlijming van parket ook mogelijk. Hierbij moet een 1-component silaanlijm, bijv. JK 24 worden 

gebruikt. 

 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND: De ondergrond moet voldoen aan de normen, 

blijvend droog, scheurvrij, absorberend, vlak, druk- en vormvast zijn en mag geen stoffen bevatten die de hechting aantasten. De 

restvochtigheid moet voldoen aan de geldende voorschriften resp. de huidige stand van de techniek. Bereid de ondergrond mechanisch 

voor en vervolgens voldoende stofzuigen. Afhankelijk van de eisen en de soort ondergrond met een geschikte primer, bijv. JK 01, JK 02 

(geschuurd) of JK 03 voorstrijken. Speciaal voor het lijmen van parket met JK 24 op dichte ondergronden of ondergronden die niet 

weekmakerbestendig zijn voorafgaand aan egalisatiewerkzaamheiden met JK 02 voorstrijken en schuren. 

 

VERWERKING:  

1. Meng 25 kg JK 13 egalisatie met ca. 6 liter water. Giet koud water in een schoon vat. Strooi het poeder krachtig roerend erin en 

roer tot het klontervrij is. Voor laagdikten groter dan 10 mm met droog kwartszand (met 30% 0,7 – 1,2 mm korreling) dikker maken. 
Verwerkingstijd ca. 25 minuten. 

2. Giet het mengsel op de geprimde ondergrond en verdeel het gelijkmatig met een vlakspaan of rakel. Breng, indien mogelijk, in één 

handeling de gewenste laagdikte aan. Minimale dikte 1 mm voor de geschiktheid van zwenkwielen. Breng op niet-absorberende 

oppervlakken minimaal 1,5 mm dik egalisatie aan. 

3. Bij het aanbrengen van meerdere lagen vulmiddel volledig laten drogen, tussentijds voorstrijken met JK 01 en na een droogtijd van 

ten minste 2 uur (bij 20 °C en 65 % RV) daaropvolgend egalisatie aanbrengen. 

 

WERK- EN MILIEUBESCHERMING: bevat cement, chromaat-arm conform EU- VO 1907/2006 (REACH)  – GISCODE ZP 1. 

Bewaren buiten het bereik van kinderen! Kinderen uit de buurt houden van vers product/legmateriaal! Droog en koel bewaren. 

Aangebroken verpakkingen moeten meteen luchtdicht worden gesloten. Met nitrik geïmpregneerde katoenen handschoenen en een 

lange broek dragen. Stofmasker en veiligheidsbril dragen tijdens het mengen. Tijdens en na de verwerking/droging voor goede ventilatie 

zorgen! Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen meteen grondig met veel water 

spoelen en een oogarts raadplegen. Vermijd langdurig huidcontact met het product. Betrokken gedeelten van de huid meteen grondig 

met water schoonmaken. Hoe langer het net geroerde product op de huid blijft, hoe groter het gevaar op ernstig huidletsel. Niet in de 

riolering, water of bodem laten terechtkomen. Gereedschappen direct na gebruik met water en zeep schoonmaken. Na uitharding en 

droging fysiologisch en ecologisch onschadelijk. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit na vloerwerkzaamheden 

zijn standaard legcondities en goed gedroogde ondergronden, primer en plamuurmiddelen. Informatie voor personen die aan allergie 

lijden via +49 561 94177-0. 

 

VERWIJDERING: productresten zoveel mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in de riolering, in water of bodem laten 

terechtkomen. Residu geleegde, druppelvrije containers zijn recyclebaar. Productresten verzamelen, met water mengen, laten uitharden 

en daarna verwijderen als bouwplaatsafval. 

 

 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De in combinatie gebruikte materialen en de respectieve verschillende omstandigheden bij de verwerking 

kunnen door ons echter niet tot in detail beïnvloed of getest worden. De kwaliteit van uw werk hangt daarom in detail af van uw deskundige beoordeling van de 

omstandigheden ter plaatse en het gebruik van het product door u. De legrichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten worden nageleefd. Met de publicatie van 

dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.  

  09/2024 

Artikel-nr.:    49705, papieren zak van 25 kg 

Opslag:               minstens 9 maanden in ongeopende originele verpakking 

bij koele opslag. 

Waterhoeveelheid: ca. 6 per zak van 25 kg 

Verbruik: ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte 

Verwerkingstijd: ca. 25 min.* 

Begaanbaar:     na ca. 2,5 uur* 

Legklaar: na ca. 24 uur per 3 mm laagdikte* 

 
                                                *Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid en 
                  max. 3 mm laagdikte. 



 

                            

 


